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PCSA-MCG109
PCS-XG100	视频会议系统的视频会议系统的	9
站点站点	MCU	软件许可证软件许可证

简介简介 最多可与八个其它远程站点举行清晰细致的多点视频会议。最多可与八个其它远程站点举行清晰细致的多点视频会议。

PCSA-MCG109	可选许可证密钥可启用索尼	PCS-XG100	视频会
议系统专属的多点控制单元	(MCU)	软件。	

连接	PCSA-MCG109	MCU	软件后，PCS-XG100	可配置为使用
IP（H.323	协议）或	ISDN（H.320	协议）连接，最多同时与五
个远程视频会议站点（总共九个站点）通信。“桥接”允许使用任
何	IP	和	ISDN	连接组合。	

两个	PCS-XG100	装置	–	每个装置都装有	PCSA-MCG109	MCU
软件	–	可通过级联支持大型多点会议，最多可同时支持	16	个站
点。

举办多点会议举办多点会议

更有效和更高效地工作：	MCU	软件允许	PCS-XG100	配置为最
多八个远程视频会议站点（总共九个站点）的虚拟会议。

使用 IP 或 ISDN 连接使用 IP 或 ISDN 连接

为实现理想灵活性，远程站点的参与者可使用	IP（H.323	协议）
或	ISDN（H.320	协议）进行连接	—	或各种	IP	和	ISDN	混合连
接。

多达十个站点的大型会议多达十个站点的大型会议

两个	PCS-XG100	视频会议系统可进行级联（通过	IP	连接），支
持最多	16	个站点同时链接的大型多点会议。
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预安装软件的激活密钥。预安装软件的激活密钥。
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